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GE Economymagnet Ubersicht
GE Economy solenoid overview

ISLIKER MAGNETE

Ubersicht / Overview

- Dimensionen Hub Fmin
Tz:;e Dimensions Stroke F .
[mm] [mm] [N]
GE-32.06 32.3/32.3 x 48 6 7
GE-40.08 40/40 x 60 8 12
GE-45.10 44.7/44.7 x 65 10 14
GE-50.10 50/50 x 70 10 19
GE-60.15 60/60 x 80 15 31
GE-70.20 70/70 x 95 20 40
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GE-32.06
GE-32.06

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE
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Hub / stroke = 6mm

Magnet bestromt gezeichnet
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Solenoid illustrated in energised position
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Optionen: Ohne Gabelkopf (V900) / Riickstellfeder (F)
Options: Without clevis (V900) / return spring (F)
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Max. Einschraubtiefe der
Befestigungsschrauben

Max. depth of thread
for fixing screw
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GE-32.06 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE

2/4

Elektrischer Anschluss: Steckanschluss (S) / Electrical termination: Plug and socket connection (S)

25.8
ﬂ ohne Gleichrichter (schwarz) / without rectifier (black) (max. 16A)
027 026 |, ~23 1(4)
N &
®
7T\ )
o
«
2(-)
2 mit Gleichrichter (transparent) / with rectifier (transparent) (max. 1.5A)
027 026  , ~23
s T N r 1(~
ek e . |
= i A — -,
0| N ﬂ % AC
2(~)
1

Elektrischer Anschluss: Klemmengehduse (K) / Electrical termination: Terminal box (K)

50 032
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GE-32.06
GE-32.06

Economymagnet

Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

3/4

Elektrischer Anschluss: Universalanschluss (U) / Electrical termination: Universal termination (U)

6.3

6.3

ohne Gleichrichter / without rectifier

1(+)
DC
2(-)
50
5%
ED [%] 100 | 40 25 15 5 | Duty cycle [%]
/
\ / Die Spieldauer fir die The max. duty cycle

40 \N Berechnung der Ein- time to determine the

\ / schaltdauer betragt duty cycle is 300 sec.
- " 300 sec.
é 30 15% Hubarbeit [Ncm] 36 | 82 | 104 | 18.3 | 21.6 | Work done [Ncm]
g \ L
S N ,/ El. Leistung [W] 94 | 24 | 38 | 63 | 190 | Power Watts [W]
: \ \ / 259% (P20) (P20)
£20
1:.5 \ 40% Anzugszeit [ms] 62 | 61 | 56 | 52 | 46 | Operating time [ms]
N4 A [— N Abfallzeit [ms] 47 | 43 | 41 40 | 37 | Releasetime [ms]

\ . .

10 S — o (+20°C, betriebs- (+20°C, operating
F7.0 ——100% ~__| | warm, bei Belastung temperature, with a
FasT— T— —+ — —L —~ T~ mit 70% der entspre- load equal to 70% of

EO 7 Fedortharakerisic — — . chenden Magnetkraft) the solenoid force)
0 | T TISpring charactefistle — — —
0 2 4 6 10

Hub / stroke [mm]

= Nicht Standard / not standard
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GE-32.06
GE-32.06

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

4/4

Spezifikationen

Specifications

Funktion

ziehend / stossend | pull / push

Operation

Vorzugs-Nennspannung
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

24VDC (max. 50VDC)
24VDC (max. 250VAC)
24VDC (max. 250VAC)

Preferred rated voltage
Universal termination U

Plug and socket connection S
Terminal box K

Isolierstoffklasse

F (155°C) DIN VDE 0580

Class of insulation

Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

IP0O (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)

Prifspannung EN 60664-1 Test voltage
Uberspannungskategorie 11 Surge category
Schutzart Degree of protection

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

El. Anschlussart
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

Electrical termination

Steckzungen 6.3 x 0.8 DIN 46342-1
Steckanschluss DIN 175301-803
Klemmengehause

6.3 x 0.8 Tabs DIN 46342-1
Plug and socket connection DIN 175301-803
Terminal box

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

Oberflachenbehandlung

Gehause verzinkt & schwarz lackiert,
Anker chemisch vernickelt

Housing zinc plated & black varnished,
Plunger electroless nickel plated

Surface treatment

Bewegte Masse

0.055kg

Moving mass

Total Magnetgewicht

0.245kg

Total weight of solenoid

Bestellbeispiel

Ordering specification

GE - 32.06 - 100 S - 230 G F4.5

|

Gleichstrom-Economy-Magnet

Type GE: D.C. Economy Solenoid
Size

Baugrosse

Nennhub Hub des Magneten [mm]
Einschaltdauer (ED) [%]

Rated stroke of solenoid [mm)]

U: Universalanschluss |

Duty cycle [%]

| U: Universal termination

K: Klemmengehause
S: Steckanschluss |

K: Terminal box
| S: Plug and socket connection

Spannung [V]
Mit Gleichrichter (S oder K) |

Voltage [V]
| With rectifier (S or K)

Ohne Gleichrichter kein Index |
Mit Rickstellfeder I

| without rectifier - no index

| With return-spring assembly

Ohne Riickstellfeder kein Index [

| Without spring - no index

Index der Federkennlinie

ohne Gabelkopf

Bemerkungen
1) Magnete hergestellt und geprift nach DIN VDE 0580

2) Magnetkraft betriebswarm gemessen bei 20°C
Umgebungstemperatur, waagrechter Bewegungsrichtung
mit 90% Nennspannung

3) Die Magnethaftkraftwerte gelten nur als Referenzwerte
und kénnen infolge Toleranzen um +10% abweichen

4) Sonderausfiihrungen sind lieferbar
5) Anderungen vorbehalten - Abbildungen unverbindlich
6) RoHS konform, frei von Halogenen (PVC)

7) Unsere ,Technischen Erlduterungen® geben
Auskunft Uber den Einsatz von Magneten sowie zu
allgemeinen Montage- und Sicherheitshinweisen

GE - 32.06 - 100 S - 230 G F4.5/V900

Index of return-spring

without clevis

Notes
1) Solenoids manufactured and tested according to DIN VDE 0580

2) Forces indicated measured at 20°C ambient and operating

temperature with 90% of its rated voltage, in horizontal position

3) Force values for reference only and can differ

+10% as a result of natural dispertion

4) Special designs are available

5) All specifications are subject to change without notice

6) Compliant with RoHS; free of halogenes (PVC)

7) Our ,Technical Explanations” provide information about the use of
solenoids as well as to general installation and safety instructions
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GE-40.08 Economy solenoid ISLIKER MAGNET
6 26
Hub / stroke = 8mm ﬂ ﬂ
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Magnet bestromt gezeichnet
Solenoid illustrated in energised position
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Optionen: Ohne Gabelkopf (V900) / Riickstellfeder (F)

Options: Without clevis (V900) / return spring (F)
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Max. Einschraubtiefe der
Befestigungsschrauben

Max. depth of thread
for fixing screw
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GE-40.08 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE

2/4

Elektrischer Anschluss: Steckanschluss (S) / Electrical termination: Plug and socket connection (S)

38

ohne Gleichrichter (schwarz) / without rectifier (black) (max. 16A)
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02 __~23 _ 1(+)
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2(-)

mit Gleichrichter (transparent) / with rectifier (transparent) (max. 1.5A)
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Elektrischer Anschluss: Klemmengehéause (K) / Electrical termination: Terminal box (K)

50 32

& o R N
= ‘@,
1 \ .
) O Q T 9
AT
| — N N — L\/ \/4

ohne Gleichrichter / without rectifier

, 1e)

)
O

ISLIKER MAGNETE AG - CH-8450 Andelfingen - Tel. +41 (0)52 305 25 25 - info@islikermagnete.ch - www.islikermagnete.ch

2019-03 2.1



GE-40.08
GE-40.08

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

3/4

Elektrischer Anschluss: Universalanschluss (U) / Electrical termination: Universal termination (U)

ohne Gleichrichter / without rectifier

1(+)
DC
2()
60 \
\ ED [%] 100 | 40 | 25 | 15 | 5 | Duty cycle [%]
50 Die Spieldauer fir die The max. duty cycle
5% Berechnung der Ein- time to determine the
schaltdauer betragt duty cycle is 300 sec.
— \ 300 sec.
Z 401\ 15%
c \ .
Hubarbeit [Ncm 98 | 17.7 | 22 | 275 | 36 | Work done [Ncm
g \\ 2% El. Leist [W] 14 35 56 93 | 187 | P Watts [W]
2 30 1 . Leistung ower Watts
= \ ~ L — (P20) (P20)
—_ N 40%
c \
L \ —]
‘FE 20 AN Anzugszeit [ms] 125 | 115 | 95 | 85 | 75 | Operating time [ms]
X F15 \§§\ 100% Abfallzeit [ms] 90 70 55 | 55 | 50 | Releasetime [ms]
| —
F10 T — — ~ (+20°C, betriebs- (+20°C, operating
10— — — L T—] warm, bei Belastung temperature, with a
Fed T F el — — T =S mit 70% der entspre- load equal to 70% of
& _e renara ers_l " =t —————= | chenden Magnetkraft) the solenoid force)
|F3.0Spring characteristic] _ | _ | _| _| | [~ 7
0
0 2 4 6 8 10 12

Hub / stroke [mm]

= Nicht Standard / not standard
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GE-40.08
GE-40.08

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

4/4

Spezifikationen

Specifications

Funktion

ziehend / stossend | pull / push

Operation

Vorzugs-Nennspannung
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

24VDC (max. 50VDC)
24VDC (max. 250VAC)
24VDC (max. 250VAC)

Preferred rated voltage
Universal termination U

Plug and socket connection S
Terminal box K

Isolierstoffklasse

F (155°C) DIN VDE 0580

Class of insulation

Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

IP0O (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)

Prifspannung EN 60664-1 Test voltage
Uberspannungskategorie 11 Surge category
Schutzart Degree of protection

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

El. Anschlussart
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

Electrical termination

Steckzungen 6.3 x 0.8 DIN 46342-1
Steckanschluss DIN 175301-803
Klemmengehause

6.3 x 0.8 Tabs DIN 46342-1
Plug and socket connection DIN 175301-803
Terminal box

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

Oberflachenbehandlung

Gehause verzinkt & schwarz lackiert,
Anker chemisch vernickelt

Housing zinc plated & black varnished,
Plunger electroless nickel plated

Surface treatment

Bewegte Masse

0.090kg

Moving mass

Total Magnetgewicht

0.450kg

Total weight of solenoid

Bestellbeispiel

Ordering specification

GE -40.08 -100 S - 230 G F10

|

Gleichstrom-Economy-Magnet

Type GE: D.C. Economy Solenoid
Size

Baugrosse

Nennhub Hub des Magneten [mm]
Einschaltdauer (ED) [%]

Rated stroke of solenoid [mm)]

U: Universalanschluss |

Duty cycle [%]

| U: Universal termination

K: Klemmengehause
S: Steckanschluss |

K: Terminal box
| S: Plug and socket connection

Spannung [V]
Mit Gleichrichter (S oder K) |

Voltage [V]
| With rectifier (S or K)

Ohne Gleichrichter kein Index |
Mit Rickstellfeder I

| without rectifier - no index

| With return-spring assembly

Ohne Riickstellfeder kein Index [

| Without spring - no index

Index der Federkennlinie

ohne Gabelkopf

Bemerkungen
1) Magnete hergestellt und geprift nach DIN VDE 0580

2) Magnetkraft betriebswarm gemessen bei 20°C
Umgebungstemperatur, waagrechter Bewegungsrichtung
mit 90% Nennspannung

3) Die Magnethaftkraftwerte gelten nur als Referenzwerte
und kénnen infolge Toleranzen um +10% abweichen

4) Sonderausfiihrungen sind lieferbar
5) Anderungen vorbehalten - Abbildungen unverbindlich
6) RoHS konform, frei von Halogenen (PVC)

7) Unsere ,Technischen Erlduterungen® geben
Auskunft Uber den Einsatz von Magneten sowie zu
allgemeinen Montage- und Sicherheitshinweisen

GE - 40.08 - 100 S - 230 G F10/v900

Index of return-spring

without clevis

Notes
1) Solenoids manufactured and tested according to DIN VDE 0580

2) Forces indicated measured at 20°C ambient and operating

temperature with 90% of its rated voltage, in horizontal position

3) Force values for reference only and can differ

+10% as a result of natural dispertion

4) Special designs are available

5) All specifications are subject to change without notice

6) Compliant with RoHS; free of halogenes (PVC)

7) Our ,Technical Explanations” provide information about the use of
solenoids as well as to general installation and safety instructions

ISLIKER MAGNETE AG - CH-8450 Andelfingen - Tel. +41 (0)52 305 25 25 - info@islikermagnete.ch - www.islikermagnete.ch

2019-03 2.1



GE-45.10 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE
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Hub / stroke = 10mm
6 28
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| 1 ] A1 YT AT ] S
44.7 10 45 10
Magnet bestromt gezeichnet
Solenoid illustrated in energised position
30.2 65 25.8 Max. Einschraubtiefe der
Befestigungsschrauben
Max. depth of thread
23 for fixing screw
N 1
~| © ] |
Q = = L

Optionen: Ohne Gabelkopf (V900) / Riickstellfeder (F)
Options: Without clevis (V900) / return spring (F)

11.8

P37.5

2019-03 2.1
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GE-45.10 Economymagnet
GE-45.10 Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

2/4
Elektrischer Anschluss: Steckanschluss (S) / Electrical termination: Plug and socket connection (S)
25.2
ohne Gleichrichter (schwarz) / without rectifier (black) (max. 16A)
- 027 026 ~23 1(+)
oo}
[32)
I ) ]
D
N
2(-)
1 mit Gleichrichter (transparent) / with rectifier (transparent) (max. 1.5A)
027 026 ~23
" & ”N)
-~ o a =
™| N
AC
2(~)
Elektrischer Anschluss: Klemmengehéause (K) / Electrical termination: Terminal box (K)
53 032
3
<
[sp)
=
l_‘l T Iy i ¥ ‘L\_I‘
1
ﬁ A7 107 ﬂ_l‘
ohne Gleichrichter / without rectifier
i 2(-)
mit Gleichrichter / with rectifier (max. 1.5A)
1(~)
AC
2(~)
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GE-45.10
GE-45.10

Economymagnet

Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

3/4

Elektrischer Anschluss: Universalanschluss (U) / Electrical termination: Universal termination (U)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Kraft (Fn) / Force (Fn) [N]

ohne Gleichrichter / without rectifier

1(+)

DC
2(-)
\ ED [%] 100 | 40 25 15 5 | Duty cycle [%]
\ Die Spieldauer fir die The max. duty cycle
\ Berechnung der Ein- time to determine the
— schaltdauer betragt duty cycle is 300 sec.
\ 5% vd 300 sec.
\ /
\\ Hubarbeit [Ncm] 16 32 39 48 76 | Work done [Ncm]
\ 5% El. Leistung [W] 143 | 36 | 57 | 95 | 286 | Power Watts [W]
\ (P20) (P20)
\. — 5%
\_ ]
N /400/ Anzugszeit [ms] | 165 | 135 | 115 | 105 | 85 | Operating time [ms]
\ - . Abfallzeit [ms] 90 | 70 | 60 | 55 | 50 | Releasetime [ms]
NER0 100% (+20°C, betriebs- (+20°C, operating
1 - ] — — 1 [ _ warm, bei Belastung temperature, with a
—— 4 |— — 1 _\__ =7 | mit 70% der entspre- load equal to 70% of
F5.0 Federcharakieristi —] 1 7 | chenden Magnetkraft) the solenoid force)
| 7T Springcharacterisic |~ | ~T T |— 1 T ]
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hub / stroke [mm] = Nicht Standard / not standard
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GE-45.10
GE-45.10

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

4/4

Spezifikationen

Specifications

Funktion

ziehend / stossend | pull / push

Operation

Vorzugs-Nennspannung
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

24VDC (max. 50VDC)
24VDC (max. 250VAC)
24VDC (max. 250VAC)

Preferred rated voltage
Universal termination U

Plug and socket connection S
Terminal box K

Isolierstoffklasse

F (155°C) DIN VDE 0580

Class of insulation

Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

IP0O (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)

Prifspannung EN 60664-1 Test voltage
Uberspannungskategorie 11 Surge category
Schutzart Degree of protection

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

El. Anschlussart
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

Electrical termination

Steckzungen 6.3 x 0.8 DIN 46342-1
Steckanschluss DIN 175301-803
Klemmengehause

6.3 x 0.8 Tabs DIN 46342-1
Plug and socket connection DIN 175301-803
Terminal box

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

Oberflachenbehandlung

Gehause verzinkt & schwarz lackiert,
Anker chemisch vernickelt

Housing zinc plated & black varnished,
Plunger electroless nickel plated

Surface treatment

Bewegte Masse

0.150kg

Moving mass

Total Magnetgewicht

0.670kg

Total weight of solenoid

Bestellbeispiel

Ordering specification

GE -45.10-100 S - 230 G F13

|

Gleichstrom-Economy-Magnet

Type GE: D.C. Economy Solenoid
Size

Baugrosse

Nennhub Hub des Magneten [mm]
Einschaltdauer (ED) [%]

Rated stroke of solenoid [mm)]

U: Universalanschluss |

Duty cycle [%]

| U: Universal termination

K: Klemmengehause
S: Steckanschluss |

K: Terminal box
| S: Plug and socket connection

Spannung [V]
Mit Gleichrichter (S oder K) |

Voltage [V]
| With rectifier (S or K)

Ohne Gleichrichter kein Index |
Mit Rickstellfeder I

| without rectifier - no index

| With return-spring assembly

Ohne Riickstellfeder kein Index [

| Without spring - no index

Index der Federkennlinie

ohne Gabelkopf

Bemerkungen
1) Magnete hergestellt und geprift nach DIN VDE 0580

2) Magnetkraft betriebswarm gemessen bei 20°C
Umgebungstemperatur, waagrechter Bewegungsrichtung
mit 90% Nennspannung

3) Die Magnethaftkraftwerte gelten nur als Referenzwerte
und kénnen infolge Toleranzen um +10% abweichen

4) Sonderausfiihrungen sind lieferbar
5) Anderungen vorbehalten - Abbildungen unverbindlich
6) RoHS konform, frei von Halogenen (PVC)

7) Unsere ,Technischen Erlduterungen® geben
Auskunft Uber den Einsatz von Magneten sowie zu
allgemeinen Montage- und Sicherheitshinweisen

GE -45.10-100 S - 230 G F13/v900

Index of return-spring

without clevis

Notes
1) Solenoids manufactured and tested according to DIN VDE 0580

2) Forces indicated measured at 20°C ambient and operating

temperature with 90% of its rated voltage, in horizontal position

3) Force values for reference only and can differ

+10% as a result of natural dispertion

4) Special designs are available

5) All specifications are subject to change without notice

6) Compliant with RoHS; free of halogenes (PVC)

7) Our ,Technical Explanations” provide information about the use of
solenoids as well as to general installation and safety instructions
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GE-50.10 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE

1/4
6 28
” ’7 Hub / stroke = 10mm ﬂ ﬁ
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Magnet bestromt gezeichnet
Solenoid illustrated in energised position
28.2 70 25.8
Max. Einschraubtiefe der
Befestigungsschrauben
1 [ - )\ B N Iy B A w— 20.8
23 | N Max. depth of thread
g 0 . i
Qb‘ | b X for fixing screw
3 © —_| o] a
o S - N - - )
€ D JL -
14.5
— AT Y1 A1
12.5 45 12.5
Optionen: Ohne Gabelkopf (V900) / Riickstellfeder (F)
Options: Without clevis (V900) / return spring (F)
11.8
w
(<2
by o 5
[ 1
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GE-50.10 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE

2/4
Elektrischer Anschluss: Steckanschluss (S) / Electrical termination: Plug and socket connection (S)
47.8
ohne Gleichrichter (schwarz) / without rectifier (black) (max. 16A)
g —o O I 27 126 ~23 1 (+)
N Q- ~0-
i i 71\ )
=H=— — — H= [©) bC
‘ ‘ [ 1
o O
\ Y1 [ TN — 2 (-)
2 mit Gleichrichter (transparent) / with rectifier (transparent) (max. 1.5A)
) 027 026 ~23
‘ ( ) 1(~)
o 1
o e — O AC
b
‘ 2(~)
—
Elektrischer Anschluss: Klemmengehéause (K) / Electrical termination: Terminal box (K)
50 032
—] 4 <
[3p]
i ‘[:
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GE-50.10
GE-50.10

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

3/4

Elektrischer Anschluss: Universalanschluss (U) / Electrical termination: Universal termination (U)

i
| e— N =N 1

ohne Gleichrichter / without rectifier

1(+)
DC
2(-)
110 \ 5/°/L
0, 0,
100 L i ED [%] 100 | 40 | 25 | 15 | 5 | Duty cycle [%]
\ //
\ N |~ Die Spieldauer fir die The max. duty cycle
90 = Berechnung der Ein- time to determine the
\ schaltdauer betragt duty cycle is 300 sec.
= 80 300 sec.
= 70 16%
w \ \ | Hubarbeit [Ncm] 19.6 | 37.3 | 44.2 | 55.9 | 90.3 | Work done [Ncm]
8 60 AN ~
0,
£ \\ /2& El. Leistung [W] 18 | 45 | 72 | 120 | 356 | Power Watts [W]
=~ 50 SN (P20) (P20)
w 40 \_ 40%
E \ Anzugszeit [ms] 185 | 145 | 130 | 120 | 90 | Operating time [ms]
X 30 \ Abfallzeit [ms] 90 | 70 | 60 | 55 | 50 | Releasetime [ms]
F20 —190%
20—t I~ | (+20°C, betriebs- (+20°C, operating
_F13__ T |/ — | L warm, bei Belastung temperature, with a
10 T = = = [ | mit 70% der entspre- load equal to 70% of
|_F5.0 | Fedencharakteristi I e 1 | chenden Magnetkraft) the solenoid force)
0 Spring characierisiic 1T
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hub / stroke [mm] = Nicht Standard / not standard
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GE-50.10
GE-50.10

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

4/4

Spezifikationen

Specifications

Funktion

ziehend / stossend | pull / push

Operation

Vorzugs-Nennspannung
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

24VDC (max. 50VDC)
24VDC (max. 250VAC)
24VDC (max. 250VAC)

Preferred rated voltage
Universal termination U

Plug and socket connection S
Terminal box K

Isolierstoffklasse

F (155°C) DIN VDE 0580

Class of insulation

Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

IP0O (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)

Prifspannung EN 60664-1 Test voltage
Uberspannungskategorie 11 Surge category
Schutzart Degree of protection

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

El. Anschlussart
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

Electrical termination

Steckzungen 6.3 x 0.8 DIN 46342-1
Steckanschluss DIN 175301-803
Klemmengehause

6.3 x 0.8 Tabs DIN 46342-1
Plug and socket connection DIN 175301-803
Terminal box

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

Oberflachenbehandlung

Gehause verzinkt & schwarz lackiert,
Anker chemisch vernickelt

Housing zinc plated & black varnished,
Plunger electroless nickel plated

Surface treatment

Bewegte Masse

0.193kg

Moving mass

Total Magnetgewicht

0.880kg

Total weight of solenoid

Bestellbeispiel

Ordering specification

GE -50.10-100 S - 230 G F13

|

Gleichstrom-Economy-Magnet

Type GE: D.C. Economy Solenoid
Size

Baugrosse

Nennhub Hub des Magneten [mm]
Einschaltdauer (ED) [%]

Rated stroke of solenoid [mm)]

U: Universalanschluss |

Duty cycle [%]

| U: Universal termination

K: Klemmengehause
S: Steckanschluss |

K: Terminal box
| S: Plug and socket connection

Spannung [V]
Mit Gleichrichter (S oder K) |

Voltage [V]
| With rectifier (S or K)

Ohne Gleichrichter kein Index |
Mit Rickstellfeder I

| without rectifier - no index

| With return-spring assembly

Ohne Riickstellfeder kein Index [

| Without spring - no index

Index der Federkennlinie

ohne Gabelkopf

Bemerkungen
1) Magnete hergestellt und geprift nach DIN VDE 0580

2) Magnetkraft betriebswarm gemessen bei 20°C
Umgebungstemperatur, waagrechter Bewegungsrichtung
mit 90% Nennspannung

3) Die Magnethaftkraftwerte gelten nur als Referenzwerte
und kénnen infolge Toleranzen um +10% abweichen

4) Sonderausfiihrungen sind lieferbar
5) Anderungen vorbehalten - Abbildungen unverbindlich
6) RoHS konform, frei von Halogenen (PVC)

7) Unsere ,Technischen Erlduterungen® geben
Auskunft Uber den Einsatz von Magneten sowie zu
allgemeinen Montage- und Sicherheitshinweisen

GE -50.10- 100 S - 230 G F13/v900

Index of return-spring

without clevis

Notes
1) Solenoids manufactured and tested according to DIN VDE 0580

2) Forces indicated measured at 20°C ambient and operating

temperature with 90% of its rated voltage, in horizontal position

3) Force values for reference only and can differ

+10% as a result of natural dispertion

4) Special designs are available

5) All specifications are subject to change without notice

6) Compliant with RoHS; free of halogenes (PVC)

7) Our ,Technical Explanations” provide information about the use of
solenoids as well as to general installation and safety instructions
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GE-60.15 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE

174

N  E— 7y . R —a T—T S ‘ v/

6 28
77 7 Hub / stroke = 15mm ﬂ ﬁ
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d . — N B — © AN Av! )
48 15 50 15 48
60
Magnet bestromt gezeichnet
Solenoid illustrated in energised position
37.2 80 29.8
23.8
Max. Einschraubtiefe der
Befestigungsschrauben
25 Max. depth of thread
for fixing screw
Ll @ 1
= I kel
P
(]
d EW

Optionen: Ohne Gabelkopf (V900) / Riickstellfeder (F)
Options: Without clevis (V900) / return spring (F)

@23
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GE-60.15
GE-60.15

Economymagnet

Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

2/4

Elektrischer Anschluss: Steckanschluss (S) / Electrical termination: Plug and socket connection (S)

57.3 ‘

IT

©
2
@ @
-
T
M|
@ @
| — N B N —
@l 10
s

ohne Gleichrichter (schwarz) / without rectifier (black) (max. 16A)

mit Gleichrichter (transparent) / with rectifier (transparent) (max. 1.5A)

027

Y e e R

,,

026

~23

29

—

mit Gleichrichter / with rectifier (max. 6A)

28

48

~12

50

Elektrischer Anschluss: Klemmengehéause (K) / Electrical termination: Terminal box (K)

=

Vv 3L 107V  —

n

032

17

34

AN
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GE-60.15 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE

3/4
Elektrischer Anschluss: Universalanschluss (U) / Electrical termination: Universal termination (U)
HEN
(" 7 1LV 1 @7 é ®‘
é é T /\\ T
| B ® |
, , ®/ = \@\
¢ A N
| — N A —N 1 (Di 7®1
ohne Gleichrichter / without rectifier
1(+)
DC
2(-)
180 \
170 \ AN ED [%] 100 | 40 | 25 | 15 | 5 | Duty cycle [%]
160 \\ o
150 \ \\ 5% Die Spieldauer fir die The max. duty cycle
Berechnung der Ein- time to determine the
140 \ schaltdauer betragt duty cycle is 300 sec.
=130 300 sec.
=120 \
L 110 Hubarbeit [Ncm] 471 | 785 | 103 | 137 | 221 | Work done [Ncm]
2100 |\ "\
o 100 ™
5 N\ ~—_ 15% _
o 90 El. Leistung [W] 26 | 65 | 105 | 175 | 525 | Power Watts [W]
~ 80 \ \\\ (P20) (P20)
£ 0\ NG T 25%
£
© 60 \ ~—_ 40% Anzugszeit [ms] 250 | 230 | 190 | 140 | 110 | Operating time [ms]
X 50 \\ Abfallzeit [ms] 110 | 85 | 75 | 70 | 60 | Releasetime [ms]
40 —~ 100%
30 F30 | ~ (+20°C, betriebs- (+20°C, operating
20 F20 EeE-chE-terlm — — L ™ warm, bei Belastung temperature, with a
RFt ~Farh A L T 7 | mit 70% der entspre- load equal to 70% of
10 __F7i_SpE]_C1araCfen tid —— chenden Magnetkraft) the solenoid force)
0 T —*' C [ T 1T T T TTTT Tt A
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Hub / stroke [mm] = Nicht Standard / not standard
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GE-60.15
GE-60.15

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

4/4

Spezifikationen

Specifications

Funktion

ziehend / stossend | pull / push

Operation

Vorzugs-Nennspannung
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

24VDC (max. 50VDC)
24VDC (max. 250VAC)
24VDC (max. 250VAC)

Preferred rated voltage
Universal termination U

Plug and socket connection S
Terminal box K

Isolierstoffklasse

F (155°C) DIN VDE 0580

Class of insulation

Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

IP0O (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)

Prifspannung EN 60664-1 Test voltage
Uberspannungskategorie 11 Surge category
Schutzart Degree of protection

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

El. Anschlussart
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

Electrical termination

Steckzungen 6.3 x 0.8 DIN 46342-1
Steckanschluss DIN 175301-803
Klemmengehause

6.3 x 0.8 Tabs DIN 46342-1
Plug and socket connection DIN 175301-803
Terminal box

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

Oberflachenbehandlung

Gehause verzinkt & schwarz lackiert,
Anker chemisch vernickelt

Housing zinc plated & black varnished,
Plunger electroless nickel plated

Surface treatment

Bewegte Masse

0.304kg

Moving mass

Total Magnetgewicht

1.492kg

Total weight of solenoid

Bestellbeispiel

Ordering specification

GE -60.15-100 S - 230 G F20

|

Gleichstrom-Economy-Magnet

Type GE: D.C. Economy Solenoid
Size

Baugrosse

Nennhub Hub des Magneten [mm]
Einschaltdauer (ED) [%]

Rated stroke of solenoid [mm)]

U: Universalanschluss |

Duty cycle [%]

| U: Universal termination

K: Klemmengehause
S: Steckanschluss |

K: Terminal box
| S: Plug and socket connection

Spannung [V]
Mit Gleichrichter (S oder K) |

Voltage [V]
| With rectifier (S or K)

Ohne Gleichrichter kein Index |
Mit Rickstellfeder I

| without rectifier - no index

| With return-spring assembly

Ohne Riickstellfeder kein Index [

| Without spring - no index

Index der Federkennlinie

ohne Gabelkopf

Bemerkungen
1) Magnete hergestellt und geprift nach DIN VDE 0580

2) Magnetkraft betriebswarm gemessen bei 20°C
Umgebungstemperatur, waagrechter Bewegungsrichtung
mit 90% Nennspannung

3) Die Magnethaftkraftwerte gelten nur als Referenzwerte
und kénnen infolge Toleranzen um +10% abweichen

4) Sonderausfiihrungen sind lieferbar
5) Anderungen vorbehalten - Abbildungen unverbindlich
6) RoHS konform, frei von Halogenen (PVC)

7) Unsere ,Technischen Erlduterungen® geben
Auskunft Uber den Einsatz von Magneten sowie zu
allgemeinen Montage- und Sicherheitshinweisen

GE -60.15-100 S - 230 G F20/v900

Index of return-spring

without clevis

Notes
1) Solenoids manufactured and tested according to DIN VDE 0580

2) Forces indicated measured at 20°C ambient and operating

temperature with 90% of its rated voltage, in horizontal position

3) Force values for reference only and can differ

+10% as a result of natural dispertion

4) Special designs are available

5) All specifications are subject to change without notice

6) Compliant with RoHS; free of halogenes (PVC)

7) Our ,Technical Explanations” provide information about the use of
solenoids as well as to general installation and safety instructions
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GE-70.20 Economymagnet

GE-70.20 Economy solenoid ISLIKER MAGNETE

174

6 28
77 77 Hub / stroke = 20mm ﬂ ﬂ
Ms — ‘ T g — E ‘ — ($52
—{ 1 N & & =
o) R { Y
D- §€D/ — / \ @56
] '}'” ' I
Lt oo
? ©OIN|™ N~
_ N T A (/@ﬂ NS
I | —

6.2

Fany

N

@

D

A\
N

N N — N i ]

57 17.5 60 17.5

Magnet bestromt gezeichnet
Solenoid illustrated in energised position

46.2 95 34.8

Max. Einschraubtiefe der
Befestigungsschrauben

27.8

25 Max. depth of thread

9 for fixing screw

H
[

@20
M8,

[

17.5 60 17.5

Optionen: Ohne Gabelkopf (V900) / Riickstellfeder (F)
Options: Without clevis (V900) / return spring (F)

16.8 15.8

@26
@53
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GE-70.20 Economymagnet
GE-70.20 Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

2/4

Elektrischer Anschluss: Steckanschluss (S) / Electrical te

rmination: Plug and socket connection (S)

71.8 J_Ll
’l—l}m ohne Gleichrichter (schwarz) / without rectifier (black) (max. 16A)
— - mit Gleichrichter (transparent) / with rectifier (transparent) (max. 1.5A)
% Q G} 027 026 ~23 1(+)
B — 1 [/~\ |
I i —— o o DC
- N ‘
@ 7@7 | —— 2 (_)
-

318
295
+
rﬁ

/2 1(~)

mit Gleichrichter / with rectifier (max. 6A)
28 48 ~12

50

o
i

Elektrischer Anschluss: Klemmengehause (K) / Electrical

50
(—1 [ -
@ -
+ R —
= —

I - NN
=LE ey

3

AN

termination: Terminal box (K)
032

®

=

34

17

ohne Gleichrichter / without rectifier
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GE-70.20
GE-70.20

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

3/4

Elektrischer Anschluss: Universalanschluss (U) / Electrical termination: Universal termination (U)

i
—a

ohne Gleichrichter / without rectifier

1(+)

DC
2()
280
260 \ ED [%] 100 | 40 | 25 | 15 5 | Duty cycle [%]
240 Die Spieldauer fir die The max. duty cycle
220 \ 5% Berechnung der Ein- time to determine the
\ - schaltdauer betragt duty cycle is 300 sec.
2200 " ] 300 sec.
£ \ \ N ——
=180 .
L \ Hubarbeit [Ncm] 78.5| 128 | 167 | 226 | 383 | Work done [Ncm]
g 160 \ \
£ 140 SN El. Leistung [W] 31 | 75 | 120 | 200 | 615 | Power Watts [W]
%120 \ \ 5% (P20) (P20)
£\
=100 —N
s \ I~ P5% . N
€ 50 « Anzugszeit [ms] 320 | 280 | 250 | 200 | 170 | Operating time [ms]
x \ ~ 40%] Abfallzeit [ms] 150 | 120 | 100 | 95 | 85 | Release time [ms]
60 N . .
Fk\ 100%| (+20°C, betriebs- (+20°C, operating
40 —=—F o T ] warm, bei Belastung temperature, with a
Fe5 | [ L I- |/ — +~]— == | mit70% der entspre- load equal to 70% of
20 —Ft5 Fede charakteristi = =t - | chenden Magnetkraft) the solenoid force)
0 Spring characleristic |~ | — T T— |—1 —F 7
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Hub / stroke [mm] = Nicht Standard / not standard

ISLIKER MAGNETE AG - CH-8450 Andelfingen - Tel. +41 (0)52 305 25 25 - info@islikermagnete.ch - www.islikermagnete.ch

2019-03 2.1



GE-70.20
GE-70.20

Economymagnet
Economy solenoid

ISLIKER MAGNETE

4/4

Spezifikationen

Specifications

Funktion

ziehend / stossend | pull / push

Operation

Vorzugs-Nennspannung
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

24VDC (max. 50VDC)
24VDC (max. 250VAC)
24VDC (max. 250VAC)

Preferred rated voltage
Universal termination U

Plug and socket connection S
Terminal box K

Isolierstoffklasse

F (155°C) DIN VDE 0580

Class of insulation

Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

IP0O (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)
IP20 (IEC 60529)

Prifspannung EN 60664-1 Test voltage
Uberspannungskategorie 11 Surge category
Schutzart Degree of protection

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

El. Anschlussart
Universalanschluss U
Steckanschluss S
Klemmengehause K

Electrical termination

Steckzungen 6.3 x 0.8 DIN 46342-1
Steckanschluss DIN 175301-803
Klemmengehause

6.3 x 0.8 Tabs DIN 46342-1
Plug and socket connection DIN 175301-803
Terminal box

Universal termination U
Plug and socket connection S
Terminal box K

Oberflachenbehandlung

Gehause verzinkt & schwarz lackiert,
Anker chemisch vernickelt

Housing zinc plated & black varnished,
Plunger electroless nickel plated

Surface treatment

Bewegte Masse

0.477kg

Moving mass

Total Magnetgewicht

2.455kg

Total weight of solenoid

Bestellbeispiel

Ordering specification

GE -70.20 -100 S - 230 G F25

|

Gleichstrom-Economy-Magnet

Type GE: D.C. Economy Solenoid
Size

Baugrosse

Nennhub Hub des Magneten [mm]
Einschaltdauer (ED) [%]

Rated stroke of solenoid [mm)]

U: Universalanschluss |

Duty cycle [%]

| U: Universal termination

K: Klemmengehause
S: Steckanschluss |

K: Terminal box
| S: Plug and socket connection

Spannung [V]
Mit Gleichrichter (S oder K) |

Voltage [V]
| With rectifier (S or K)

Ohne Gleichrichter kein Index |
Mit Rickstellfeder I

| without rectifier - no index

| With return-spring assembly

Ohne Riickstellfeder kein Index [

| Without spring - no index

Index der Federkennlinie

ohne Gabelkopf

Bemerkungen
1) Magnete hergestellt und geprift nach DIN VDE 0580

2) Magnetkraft betriebswarm gemessen bei 20°C
Umgebungstemperatur, waagrechter Bewegungsrichtung
mit 90% Nennspannung

3) Die Magnethaftkraftwerte gelten nur als Referenzwerte
und kénnen infolge Toleranzen um +10% abweichen

4) Sonderausfiihrungen sind lieferbar
5) Anderungen vorbehalten - Abbildungen unverbindlich
6) RoHS konform, frei von Halogenen (PVC)

7) Unsere ,Technischen Erlauterungen” geben
Auskunft Uber den Einsatz von Magneten sowie zu
allgemeinen Montage- und Sicherheitshinweisen

GE -70.20 - 100 S - 230 G F25/v900

7)

Index of return-spring

without clevis

Notes
1) Solenoids manufactured and tested according to DIN VDE 0580

2) Forces indicated measured at 20°C ambient and operating

temperature with 90% of its rated voltage, in horizontal position

3) Force values for reference only and can differ

+10% as a result of natural dispertion

4) Special designs are available
5) All specifications are subject to change without notice

6) Compliant with RoHS; free of halogenes (PVC)

Our , Technical Explanations® provide information about the use of
solenoids as well as to general installation and safety instructions
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